
КОМПЛАНАРНАЯ
СИСТЕМА MODUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ



Комплектующие Количество Изображение

Верхняя направляющая

Нижняя направляющая

Верхний средний 
регулятор

Верхний боковой 
регулятор

Нижний средний 
регулятор

Нижний боковой 
регулятор

15-8 Гаечный ключ

Пружина

ТН00020 Шайба (Ø20*2)

Максимальная длина
внутреннего проема шкафа

Допустимый диапазон 
изменений длины направляющей



1. Технические характеристики

2. Расчет размеров фасадов

3. Корпус шкафа

***Обеспечьте жесткость верхней 
панели, исключая возможный 
прогиб во время работы системы.
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Толщина двери 18-45 мм

2.1 Накладной принцип размещения фасадов

2.2 Внутренний принцип размещения фасадов

Двухдверный 
шкаф

Четырехдверный шкаф*

Двухдверный 
шкаф

Четырехдверный шкаф

А = Внутренний проем двухдверного шкафа
В = Зазор между дверями (≥4 мм)

С = Наложение фасада на боковую панель (≤25 мм)
D = Ширина двери = (А+2С-В) / 2

А = Внутренний проем двухдверного шкафа
В = Зазор между дверями (≥4 мм)

С = Зазор между фасадами и боковыми панелями (≤3 мм)
D = Ширина двери = (А-2С-В) / 2

А = Стандартная длина одной системы
В = Зазор между фасадами (≥4 мм)

Е = Зазор между двумя средними дверями (при поочередном открывании дверей Е≥3мм, 
при одновременном открывании дверей Е≥6мм)
К = Внутренний проем четырехдверного шкафа
***При расчете значения А обратите внимание, что длина одной направляющей равна К/2
*при использовании двух комплектов системы

С = Наложение фасада на боковую панель (≤25 мм)
D = Ширина двери = (К+2С-2В-Е) / 4

А = Стандартная длина одной системы
В = Зазор между фасадами (≥4 мм)

Е = Зазор между двумя средними дверями (при поочередном открывании дверей Е≥3мм, 
при одновременном открывании дверей Е≥6мм)
К = Внутренний проем четырехдверного шкафа
***При расчете значения А обратите внимание, что длина одной направляющей равна К/2

С = Зазор между фасадами и боковыми панелями (≤3 мм)
D = Ширина двери = (К-2С-2В-Е) / 4

Вы
со

та
 ш

ка
ф

а



4. Фрезеровка дверей и монтаж элементов

5. Обрезка направляющих (обрезать можно любую из сторон направляющей)

6. Установка верхней и нижней направляющих

7. Установка фасадов (одинаковый способ для левой и правой дверей)

Левая дверь

Верхняя направляющая

Нижняя направляющая

Обрезка в размер

Обрезка в размер

Способ 1

7.1 Сдвинуть правый механизм на середину, повесить 
дверь путем попадания навесных болтов регулировочных 
пластин в монтажные отверстия 
механизма

7.2 Закрутите винты регуляторов гаечным 
ключом до упора (не затягивать)

Повесить дверь путем 
попадания навесных болтов 
в монтажные отверстия

Способ 2

Ослабьте шестигранный винт и сдвиньте механизм вправо

Ослабьте шестигранный винт и сдвиньте механизм вправо

Правая дверь

Характеристики

Верхний 
средний регулятор
Нижний 
средний регулятор

Верхний боковой 
регулятор
Нижний боковой 
регулятор

Верхний боковой 
регулятор
Нижний боковой 
регулятор

Верхний средний 
регулятор
Нижний средний 
регулятор



8. Регулировка дверей (одинаковый способ для левой и правой дверей) 11. Регулировка зазора между фасадами и боковой панелью

9. Регулировка зазора (одинаковый способ для левой и правой дверей)

10. Установка нижней направляющей 12. Регулировка доводчиков

9.1 Ослабьте винт с шестигранной головкой, чтобы 
переместить механизм в нужное положение, и зафиксируйте винт

9.2 Отрегулируйте дверь 
по горизонтали

После регулировки затяните 
винты регуляторов

Верхняя 
направляющая

Нижняя 
направляющая

2. Соедините нижние регуляторы 
с механизмом нижней направляющей

1. Ослабьте винт

3. После окончания регулировки 
затяните винт

отрегулируйте положение 
дверей по высоте

Регулировочные винты

Шайба

Сдвиньте дверь и зафиксируйте винт

Зафиксируйте доводчики

Полностью открытый фасад

Откройте фасад, чтобы убедиться, что фасад полностью открыт

Наклейте шайбу на дверь, 
чтобы исключить удар фасада 
по корпусу шкафа



13. Примечание

Если вес фасада менее 40 кг или 
закрывание происходит слишком резко, 
можно убрать пружину.


